Geschatzte Anzahl an Jahren fiir das Auftreten von ,gerade wahrnehmbarem*
Verblassen von Filmmaterial im Dunkeln bei Raumtemperatur (24 °C).
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Vorgehen bei der Digitalisierung

[2Z2NTLE O N O O ==

Verblassende Farben
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Prints

1inch -

300 dots per inch”
1inch = 2.54cm

Qualitétskriterien standardisierter Verfahren Auflésung Druck
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Auflésung Druck

Auflésung Druck

Auflésung Aufnahme

Farbrdume

Farbrdume




Bittiefe 4bit = 16 Abstufungen 8bit = 256 Abstufungen

Mittelformat RAW
16bit 65536 Helligkeitsstufen / Kanal

Vollformat RAW
14bit 16384 Helligkeitsstufen / Kanal
12bit 4096 Helligkeitsstufen / Kanal

iPhone RAW
10bit 1024 Helligkeitsstufen / Kanal

TIFF Photoshop
8bit 256 Helligkeitsstufen / Kanal

Bittiefe

RAW TIFF 16bit Master TIFF 8bit

8700x 11600 8700x 11600 8700x 11600

150Mb 400Mb 200Mb
120Mb LZW

Bildformate Komprimierung

281 Billionen Farben

4,39 Billionen Farben
68 Milliarden Farben

1,07 Milliarden Farben

16,7 Millionen Farben

Jpeg 8bit
8700% 11600
45Mb Q12
18Mb Q10
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8bit Bild

[ e
24bit (3 x 8bit)

- 256 x x 256 = 16.78 Mio

Bittiefe

JPEG Komprimierung

Rot
8bit
256 Rottone pro Pixel

Griin
8bit
256 Griintdne pro Pixel

Blau
8bit
256 Blauténe pro Pixel
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JPEG Mathematik
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Komprimierung | Komprimierung Bildformate

Scharfe




Schérfe

Scharfe

Qualitatskontrolle




