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|dentifikation / Vorbereitung

- Bandwickel
- Staub

@ @ - Schmutz

- Bandabrieb
- Knicke
- Risse

@ - I:ése Teile

- Feuchtigkeit
Co - Knetmasse

- Essig




|dentifikation

VHS




|dentifikation

VHS
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|dentifikation

VHS

VHS (1976) S-VHS (1987)




Gerateeinstellung

VHS

VHS

S
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Vorbereitung

Kompaktkassette

Musikzitat — nicht unter CC-Lizenz, alle Rechte vorbehalten
Kenny Rogers — «This Woman» (Album «Eyes That See in
cb the Dark», 1983) Komposition: Barry Gibb / Albhy Galuten
ﬂ (Verlag: Gibb Brothers Music / Unichappell Music)
Tonaufnahme: ® 1983 RCA Records Verwendung als Zitat
gemass Art. 25 URG



Digitalisierung

Video




Geratewanhl

VHS

Panasonic AG-7350

JVC HR-DVSTMS




Geratewanhl

VHS

JVC

Panasonic
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Gerateeinstellungen

Kompaktkassette
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ﬂ_-'f-ﬂ Engel, F. (1983). Compact-Cassetten: Handbuch fir
=" die Praxis. Laterna Magica. (S. 127)

iy

Musikzitat — nicht unter CC-Lizenz, alle Rechte vorbehalten The Police — «Roxanne»
(Album «Outlandos d’Amour», 1978) Komposition: Sting (Gordon Sumner)
Tonaufnahme: ® 1978 A&M Records Verwendung als Zitat gemass Art. 25 URG
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Video — TBC

Time Base Corrector

Vektorskop

Waveformmonitor
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Audio - A/

ADI-2 PRO EX

- @

S

SPOIF -{[-AES-3

o &8

OIGITAL VO

CHF 1'700.-

D Wandler

Ha2n

Recordor

CHF 120.-

- Maximaler Schalldruck- 120 dB SPL (gerichtet]
pegel 122 dB SPL (Dipol) P
%) Dateiformate €0 /
3 PCM unkomprimiert 44,1/48/96 kHz 16/24 Bit WAV (BWF)
N
= MP3 komprimiert 44,1 kHz, 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320 kbps
g?n: (Aufnahme) (nicht mit MS-RAW-Aufnahmen kompatibel)
g' MP3 komprimiert 44,1148 kHz, 32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/
g (Wiedergabe) 320 kbps
4ch
PCM unkomprimiert 44,1/48 kHz 16/24 Bit WAV (BWF)
Zwei Stereodateien pro Aufnahme
Digitale A/D-Wandlung 24 Bit, 128-faches Oversampling
Signalverarbeitung | p/a-Wandlung 24 Bit, 128-faches Oversampling
Signalverarbeitung 32 Bit
Aufnahmezeit Beispiel fir 2 GB Karte 3:08:00 (44,1 kHz/16 Bit WAV)

https://zoomcorm.com/media/documents/D_H2n_QuickGuide.pdf

hitps://rme-audio.de/converters/de_adi-2-pro-ex.html|
https://zoomcom.com/de/de/handy-recorder/handheld-recorders/h2n-handy-recorder,
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Software

Welcome to Vrecord!

L LN
- Input Options z
Decklink | DV | Audio | Config I
-Decklink input options
Video Card Video Input Audio Input Audio Channel Mapping Standard Video Bit Depth Display Aspect Ratio
2 Stereo Tracks (Channels 1 & 2 -> 1st Trad [=]
SDI Embedded Audio 1 Stereo Track (From Channels 1 & 2) 8 bit 16/9
Component Digital Audio (AES/EBU) 1 Stereo Track (From Channels 3 & 4) 23ps - 1080p23.98
S-Video Channel 1 -> 1st Track Mono, Channel 2 -> 24ps - 1080p24
Channel 2 -> 1st Track Mono, Channel 1 -> Hp25 - 1080p25 =
Channel 1 - Sinale Track Mann A]
Rescan [x »| [ ShowHD Formats
Output file options
Embed digitization logs in video file (Matroska ONLY) Select File Format Select Video Codec Select Audio Codec
Yes Uncompressed Video ~1 |24-bit PCM
JPEG2000 AAC
ProRes
ProRes (HQ) |
Playback options RS422 deck control and ti d
View (recording) View (passthrough) QCTools XML? Status Timecode
Unfiltered Unfiltered = FrameMD5s Yes, concurrent with recording disabled b
Visual Visual Yes, after recording . 0 y
L Scan timecode types| = Deck Control | ¥ ¥ } { Eject
Audio + Video Audio + Video L] Timecode VTT No i _I ._I J __| _I .J __I
Visual + Numerical | |Visual + Numerical =y
[« > [« 0 -
=
Selecta ding directory Select a directory for auxiliary files (leave blank to match the recording directory). |

IIUsers/ralphmichel/Desktop

— ]IUsers/ralphmicheI/Desktop
|

Recording event options
Name of Recording

e

Output Filename: /Users/ralphmichel/Desktop/.mkv

Name of the person digitizing this tape.
|RalphMichel

File naming options
Optional filename prefix Optional filename suffix

I $ 2 ——

Recording time in minutes [] Enable suffixes

o

Errors & Warnings: |

 Settings

® Record Passthrough Save Settings Abbrechen | £9 Refresh
e

https://github.com/amiaopensource/vrecord



Verlustbehaftete Kompression
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Digitale Formate

mMiniDV / miniDisc

8bit, 4:2:0 (PAL)
10100110

8bit, 4:2:0 (PAL)
10100110

1111001
USB 1\

16bit, 44.1kHz
1111001

16bit, 44.1kHz
1111001



Digitale Formate

mMiniDV / miniDisc o ,

SEGMENT

sn0_216120000_162000000.8 1620408 00:0:39,02  00:1:21;00 20
2n0_432600000_162000000.dv

162008 1350  00710:39,02 00:1%20,20 20
sno_835560000_162000000.0v DV 1626408 1350  00:10:39,02 00112306 20
5n0_1046040000.1620000004v DV 54560000 1288  00:10:3%,02 00-1122,01 20

734 00:002449 00110318 2002-12-29 16:16:03

735 00:002452 00110319 2002-12-29 161508
739 00:002465 00110323 2002-12-29 161504
740 00002469 00110324 2002-12-29 151504

741 00:002472 00110325 2002-12-29 151504

00:00:25.32  00:1%0413 2002-12-291515:04

H - . 800  00:00:26.69 00:11.08;24 2002-12-29 15:15:06
8bit, 4:2:0 (PAL) S ] B e S
10100110 R

RV RO RN

https://mediaarea.net/DVRescue

Sony MZ-N1 :

00:23:00 left of 01:21:00 SP Mode

Untitled Disc
®  Title Duration
= NoMame
1 NoTitle 00:00:13
2 NoTitle & 000002
3 NoTite 00:57:27
4 Artist- Album - Dies_ist_ein_Test @& 00013

16bit, 44.1kHz
1111001

Stefano Brill, Asive

https://web.minidisc. wiki/




Standards / Empfehlungen

@ apresrat o ey o) oA e

‘Achtung: Diosor Tod der Wobsa wird 2,r201 Gbararbotot

fiir die

A R S C G u i d e to . :'-—- e iy analoger audiovisueller Medien
Audio Preservation ITU-R ;

s i
Sam Brylawski, Maya Lerm: ke, Kathlin Smith, editors Medienspezifische Empfehiungen

May 2015 « Digasisionung von

(s, more + Oty T T39M-7000

20281116

MEMILIRIAV
EMPFEHLUNGEN

Technical Committee
Standards Recommended, Practices and Strategies
Guidelines on the Production
and Preservation of Digital
Audio Objects

-TC04
Second Edition

http://www.iasa-web.org

hitpsy//tech.ebu.ch/docs/r/r068 pdf
—= httpsi//arsc-audio.org/
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Video - Standard /

SD-Formate im Uberblick

SYSTEM
Formatentwickler
VIDEO
Quantisierung

Kompression

Kompressionsfaktor
Signalverarbeitung
Bildseitenverhéltnis
Datenrate: Video

Digitale Schnittstellen

AUDIO

Sampling,
Quantisierung

PCM-Kanile
SPEICHERMEDIUM
Art

max. Spielzeit

Weitere Medien

D8

Sony

8 Bit

DCT, intraframe

5:1

4:2:0

4:3

25 Mbps
|IEEE-1394

32 /48 kHz
12/16 Bit

4 oder 2

Hi8-/Video-8

90 min

bv

DV-Konsortium

8 Bit

DCT, intraframe

5:1

4:2:0

4:3

25 Mbps
|IEEE-1394

32 /48 kHz
12/16 Bit
bei 4 / 2 Kanélen

4 oder 2

1/4-Zoll: Mini-DV / DV

60 /270 min
P2

DVCAM

Sony

8 Bit

DCT, intraframe

51

4:2:0

4:3

25 Mbps

IEEE-1394, SDI, SDTI

32 /48 kHz
12/ 18 Bit
bei 4 / 2 Kanélen

4 oder 2

1/4-Zoll: Mini-DV / DV

40/ 184 min
XDCAM

DVCPRO

8 Bit

DCT, intraframe

5:1

4:1:1
4:3

25 Mbps

|IEEE-1394, SDI,
SDTI

48 kHz
16 Bit

1/4 Zoll: Midsize
/ Standard

63 /184 min
P2-Speicherkarte

Betacam SX

Sony

8 Bit

MPEG-2 422@ML,
interframe

10:1
4:2:2

4:3

18 Mbps
SDI, SDTI

48 kHz
16 Bit

1/2 Zoll:
BetacammaBe

60/ 204 min

DVCPRO50

Panasonic

8 Bit

DCT,
intraframe

4:3

50 Mbps

IEEE-1394, SDI,
SDTI

48 kHz
16 Bit

1/4 Zoll: Midsize /
Standard

63 /123 min
P2-Speicherkarte

== https://www.film-tv-video.de/wp-content/uploads/2016/02/T_1108_SD_Formate.pdf

pfehlung

SMPTE 259M-2008

D9 MPEG/IMX (D10) Digital Betacam D5
JVC Sony Sony Panasonic
8 Bit 8 Bit 10 Bit 0 Bit
DCT, MPEG-2 422P @ML, DCT, intraframe eine
intraframe intraframe
3,31 3,31 211 einer
4:2:2 4:2:2 4:2:2 12:2
4:3 4:3 4:3 3
50 Mbps 50 Mbps 126 Mbps 70 Mbps
SDI SDI, SDTI, SDTI-CP SDI DI
48 kHz 48 kHz, 24 Bit 48 kHz 8 kHz
16 Blt bei 4, 16 Bit bei 20 Bit

8 Kanélen
4 oder 2 4 oder 8 4 |
1/2-Zoll: D9- 1/2 Zoll: Betacam- 1/2 Zoll: /2 Zoll: D5-
Bander MaBe BetacammaBe Kasetten
124 min 73 /220 min 40/ 124 min 23 min
- XDCAM-Disc -




Video - Kompression

1h Video - VHS

10bit, 4:2:2 100GB

8bit, 4:2:2 /5GB

FFV1/MKV
10bit, 4:2:2 39GB

8bit, 4:2:2 25GB

10bit, 4:2:0 30GB

8bit, 4:2:0 20GB

H264/MP4

8bit, 4:2:0 1-3GB



Video - Kompression

1h Video - VHS

10bit, 4:2:2 100GB

8bit, 4:2:2 /5GB

FFVI/MKV
Archiv 10bit, 4:2:2 39GB

8bit, 4:2:2 25GB

10bit, 4:2:0 30GB

8bit, 4:2:0 20GB

H264/MP4
Zugang | 8bit, 4:2:0 1-3GB |




Audio - Standard / Empfehlung

Bit-Tiefe

Format / Medium Dynamikumfang

Menschliches Gehor ~ 140 dB
Kompaktkassette ~ 50 -60dB
%" Band (RTM SM9ITT) 75.5 dB (19cm/'s)

mit Rauschunterdrickung ~85-100dB

16-bit (CD-Standard) ~ 96 dB
24-bit (Archivstandard) ~ 144 dB



Audio - Standard / Empfehlung

Abtastrate

Abtastrate

Menschliches 20Hz - 20 kHz 20 kHz
Gehor

CD 44,1 kHz 22.05 kHz
Broadcast 48 kHz 24 kHz
Standard

Archiv (Dokument) 96 kHz 48 kHz
Archiv (Musik) 192 kHz 96 kHz

~

X2



Audio - Dateigrdsse

1h Ton
Format (PCM / WAV)

24 bit /192 kHz 4,15 GB
24 bit / 96 kHz 2.07GB
16 bit / 96 kHz 1.38 GB
16 bit / 48 kHz 691 MB
16 bit / 44.1 kHz 635 MB
320kb/s - 44.1 kHz 144 MB
256kb/'s - 44.1 kHz 115 MB

128kb/s - 44.1 kHz 5/ MB



ital

SYSTEM DV

Formatentwickler DV-Konsortium
. VIDEQ

Quantisierung 8 Bit

Kompression DCT, intraframe

Kompressionsfaktor 5:1
Signalverarbeitung 4:2:0
Bildseitenverhaltnis 4:3
Datenrate: Video 25 Mbps
Digitale Schnittstellen IEEE-1394
AUDIO
Sampling, 32 /48 kHz
Quantisierung 12/ 16 Bit

bei 4 / 2 Kanélen
PCM-Kanéle 4 oder 2
SPEICHERMEDIUM
Art 1/4-Zoll: Mini-DV / DV
max. Spielzeit 60/ 270 min
Weitere Medien P2




Audio - Digital

miniDisc

Mini-Disc
Frequency 5-20kHz
Response
Sample Freq 44 1kHz
Disc Size 2.5inches
PB/REC Time 60/74 Mins.
Dynamic Range 105dB

I] Density/Coding 16 bit max/ATRAC |

Adaptive TRanform

Acoustic Code
Laser light Output PB = 0.4mW/0.8mW
Power for reading
Rec = 6.8mW
for heating

|| Sony MiniDisc Magneto Optical Basics - Training
Manual, Course MO-1(S.1)



atelier flur

medienkonservierung

Ralph Michel

Konservator-Restaurator MA

atelier fur medienkonservierung
Postfach 9168

CH-3001 Bern

+41 (0)79 465 16 09

info@atelier-medienkonservierung.ch

www. atelier-medienkonservierung.ch

e

Ausgenommen sind die als solche markierten Musikausschnitte Dritter. Diese sind
urheber- und leistungsschutzrechtlich geschutzt, verbleiben bei den jeweiligen
Rechteinhabern und werden im Rahmen des Ztatrechts (Art. 25 URG) verwendet.
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