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Die drei Parameter des Bewegtbildes
1) Bildauflosung / Seitenverhaltnis

2) Charakteristika und Auflosung der Farbkanale
3) Laufgeschwindigkeit und Charakteristika des Bildwechsels
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Bildauflosung

Anzahl Pixel

Anzahl
Pixel

Zwei Achsen unterteilt in eine gewisse Zahl gleich grosse Abschnitte.
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Auflosung der Farbkanale

Drei Achsen (RGB) unterteilt in eine gewisse Zahl gleich grosse Abschnitte.
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Auflosung der Farbkanale

Color depth

1 bit (2 gradations)

2 bit (4 gradations|

4 bit {16 gradations)

8 bit (256 gradations)
10 bit (1024 gradations)
12 bit (4096 gradations)
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Laufgeschwindigkeit (Bildfrequenz)

Eine Achse unterteilt in eine gewisse Zahl gleich grosse Abschnitte.
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Bildauflosung

Anzahl Pixel

Rauschen, “Korn”

Digitalisierung

Anzahl
Pixel
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Grosse Bildelemente

Mittlere Bildelemente

Rausch-Level
(Durchschnittliche Grosse
der Elemente der

Kleine Bildelemente chaotischen Struktur)
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Grosse Bildelemente

Mittlere Bildelemente Tiefe Aufldsung
Digitalisierung

Kleinere Aufldsung

“Zusammenfassen”
von Bildbereichen

Kleine Bildelemente

Hohe Auflésung
Digitalisierung
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Kodak Plus-X oder Tri-X

Spirit SD Spirit HD



Auflésung der Farbkanale

Kleinere Bittiefe

“Zusammenfassen” von Farbtonen

>
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Eigenschaften der
gegenwartigen
Darstellungstechnologie

Eigenschaften des

Sensoreigenschaften Bildverarbeitung Digitalen Codecs

im Scanner

Bsp.: 14 bit lin Bsp.: 10 bit log Bsp. TIFF; Bsp.: 8 bit
8 bit lin
16 bit lin
Bsp.: 4800 x 3600 Bsp.: Bayer Sensor Bsp. 2K Bsp. DCI 2K

2048 x 1536 Pixel 2048 x 1080 Pixel
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Achtung Ton!

Im analogen Kino wurden
analoge Magnettonspuren
verwendet, sowie analoger und
digitaler optischer Ton
(Lichtton).

Im Kinobereich ist Stereo
praktisch inexistent. Es gibt
Mono- oder Mehrkanaltone.
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Analoger optischer Ton

Das lesen einer historischen optischen Tonspur kann zu besseren Resultaten fuhren,
wenn man einen historischen Tonkopf verwendet, im Vergleich zu einem modernen
Lesegerat flr optischen Ton

Eine Alternative zur Verwendung eines Lesekopfes fur optischen Ton, ist das Scannen
der Tonspur und die Verarbeitung des Tons erst als Bild (digitale Restaurierung). Dann
kann der Ton aus der Abbildung extrahiert werden.
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