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Situation RTS de 2007 à 2015

▪ Numérisation de masse des productions RTS archivées sur 

cassettes en majorité des Betacam SP

▪ Plusieurs prestataires

▪ Peu de contrôle qualité par manque de moyens / «contrôle par le 

temps» 

▪ Détections des problèmes de qualité au fur et à mesure sans 

systématique <-> des corrections sont déjà effectuées 

▪ 120’000 cassettes -> environ 400’000 fichiers

▪ Fin du projet, décision de la Direction de détruire ces bandes. 

Avril 2016.

▪ Réaction de Memoriav, puis de l’OFCOM.

▪ Les bandes sont conservées, en attente de contrôle. -> 

Comment ? 



120 000 cassettes...

400 000 fichiers…

Contrôle qualité : constat possibilités humaines

▪ ...5 minutes par 

fichier pour un 

contrôle manuel 

(limité)

▪ 20 années homme 

de travail 



A partir de 2017

▪ Volonté de contrôler et de renumériser les erreurs avérées / 

Patrimoine unique

▪ Démarrage du projet Amélioration de qualité des données et 

Contrôle de qualité

▪ Utilisation de l’intelligence artificielle

▪ Moyens limités – repérer les gros défauts (et non détection fine)

▪ Tenir compte du fait que ce sont des contenus de productions

▪ Situation : stockage - dégradation

▪ A terme, une réalité : destruction des cassettes numérisées et 

contrôlées



Méthodologie pragmatique

▪ Optique de repérage des anomalies importantes : 

– Récolte des expériences à l’interne et à l’externe

– Lot Test à examiner humainement

– De 1 à 2 % d’erreurs

▪ Typologie  des anomalies 

▪ Développement et calibrage des algorithmes

▪ Création d’une interface permettant de mettre en forme les 

résultats des algorithmes, et de les vérifier humainement

– Définition de critères de re-numérisation

▪ De 20 ans homme -> 1 année homme pour la vérification

▪ Processus de numérisation des anomalies avérées : à faire

https://amq.media.int/stats/


Contrôle qualité : détection des stries - drops

http://gico-imedia.media.int/tsr-intranet-media/player5/index.html?umid=ZB184415&tcin=01:18:47:01


Contrôle qualité : rembobinages

http://gico-imedia.media.int/tsr-intranet-media/player5/index.html?umid=ZB276751&pos=1&tcin=00:02:03:07


Contrôle qualité : fichiers sans contenus (noirs, blancs, barres 
couleur )

http://gico-imedia.media.int/tsr-intranet-media/player5/index.html?umid=ZB019818&pos=1&tcin=19:30:00:00&tcout=


Contrôle qualité : détection des macro blocs (IMX) 

http://gico-imedia.media.int/tsr-intranet-media/player5/index.html?umid=ZX005802&pos=1&tcin=00:28:33:04
http://gico-imedia.media.int/tsr-intranet-media/player5/index.html?umid=ZF008246&pos=1&tcin=01:17:13:06


Contrôle qualité : vérification des TC

http://gico-imedia.media.int/tsr-intranet-media/player5/index.html?umid=ZB008601&pos=1&tcin=19:30:41:01


Contrôle qualité : détection des génériques

http://gico-imedia.media.int/tsr-intranet-media/player5/index.html?umid=ZB156880&pos=1&tcin=00:01:20:00&tcout=
http://gico-imedia.media.int/tsr-intranet-media/player5/index.html?umid=ZB156880&pos=1&tcin=00:01:58:02
http://gico-imedia.media.int/tsr-intranet-media/player5/index.html?umid=ZB156836&pos=1&tcin=00:01:24:18


Interface de vérification des résultats donnés par les algorithmes

https://amq.media.int/verify_black


Premiers enseignements

▪ Algorithmes performants, tuning nécessaire

▪ Beaucoup d’anomalies repérées sont dues : 

– À une première recopie (U-matic, 2 pouces, 1 pouces)

– A des problèmes d’enregistrement à la production (notamment 

lors de direct)

▪ Détection d’autres problèmes permettant une amélioration de la 

qualité globale : 

– Repérage d’émissions considérée comme perdues 

– Times-codes, versions

▪ Pour l’instant le taux de 1-2% d’erreurs graves semble se 

confirmer


