
Memoriav Fachtagung + Workshop 2022 
Handle with care ! 

Identifier, conserver et manipuler les supports audiovisuels





Quels gants jetables choisir ?

- Gants latex : Les gants latex sont les gants les plus utilisés pour leur excellente propriété d’élasticité et leur 

résistance aux produits chimiques.

- Gants nitriles : alternative aux gants en latex de caoutchouc naturel et dans des conditions nécessitant une 

haute résistance et une bonne protection contre les produits chimiques. En outre, ces gants conviennent aux 

individus souffrant d’allergies au latex.

- Gants vinyle : Moins élastique que le latex ou le nitrile, le gant vinyle doit se limiter à des situations à faible 

risque, n’impliquant aucune exposition aux produits chimiques.

http://www.prorisk.fr/univers-du-jetable/gants-jetables/gants-latex.html
http://www.prorisk.fr/univers-du-jetable/gants-jetables/gants-nitrile.html
http://www.prorisk.fr/univers-du-jetable/gants-jetables/gants-vinyle.html


Protection respiratoire

• Masque respiratoire FFP2

Les masques respiratoires FFP2 assurent une protection 
contre les poussières solides et liquides nocives pour la 
santé, mais aussi contre la fumée et les aérosols. Ils 
filtrent au moins 94 % des particules solides de l’air que 
nous respirons jusqu’à une taille de 0,6 μm.

• Masque respiratoire FFP3

Les masques respiratoires FFP3 assurent une protection 
contre les poussières toxiques, la fumée et les aérosols 
et sont utilisés face à substances cancérigènes et 
radioactives, mais aussi à proximité d’agents 
pathogènes. Ils doivent filtrer au moins 99 % des 
particules solides dans l’air que nous respirons jusqu’à 
une taille de 0,6 μm. Les masques respiratoires FFP3 
sont conformes aux plus strictes normes européennes et 
constituent le meilleur moyen de filtrer les polluants de 
l’air que vous respirez. 
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Natures de support filmique les plus courantes

Nitrate de cellulose

Obtenu par traitement à l’acide nitrique en présence d’acide 

sulfurique, le nitrate, dérivé de la cellulose, a été utilisé 

depuis les débuts du cinéma jusqu’en 1953. Chimiquement 

instable, il est voué à la décomposition : sa durée de vie 

moyenne est de cinquante ans. Il peut se transformer en une 

pâte gluante, puis en un bloc jaune solide et poisseux, avant 

de se désagréger en poussière malodorante de couleur 

rouille. Également dangereux, car auto-combustible, il est 

appelé « film flamme ».

Acétate

Support du film ininflammable. Il fut généralement utilisé en 

remplacement du nitrate de cellulose pour donner au film un 

support plus stable et moins dangereux. Il connut deux 

formes : le diacétate et le triacétate de cellulose.

Syndrome du vinaigre

Comme le nitrate, le support acétate est victime d’une forme 

de décomposition par hydrolyse (fixation d’eau) du support 

qui se gondole, colle et dégage une odeur forte d’acide 

acétique (vinaigre). Ce phénomène se produit lorsque les 

conditions de conservation (température trop élevée, taux 

d’humidité trop important) n’ont pas été respectées à un 

moment de la vie du film.

Polyester

Support non cellulosique résultant de l’action d’un acide sur 

un alcool. Plus mince que le triacétate, plus résistant et plus 

stable, ses propriétés chimiques sont remarquables. 

Chimiquement neutre, ce support se conserve très bien dans 

le temps. Toutefois, et contrairement à la pellicule acétate, ce 

support n’autorise pas de traitement de dérayage (pour ôter 

les rayures) en raison de ses propriétés physiques. Par 

ailleurs, cette pellicule est quasiment incassable : mal 

chargée, une copie 35 mm peut casser un appareil de 

projection ou blesser gravement le projectionniste.



Identification – marques manchettes









VINAIGRE 
Les films atteints du syndrome du vinaigre doivent être signalés visuellement. 

 

Pour les films en acétate (négatif, positif, combiné, etc.) 

 

Lorsque la bobine a une valeur AD de 1,5 
 

= pastille verte 

 

Lorsque la bobine a une valeur AD de 2 et plus 
 

= pastille jaune 

Pour les bandes magnétiques en acétate 

 

Lorsque le sepmag a une valeur de 1 
 

= pastille verte 

 

MOISISSURES 
Les films atteints de moisissures doivent être signalés visuellement. 

 

Pour les films en acétate, polyester ou bandes magnétiques 

 

Lorsque la bobine est atteinte 
 
= pastille blanche 
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Problématiques des supports 
filmiques
Retrait

La pellicule perd de son humidité et de sa souplesse et se rétracte. 

Ceci peut empêcher le défilement correct du film dans un projecteur 

ou une visionneuse. 

Il est indispensable de mesurer le retrait de chaque bobine manipulée. 

Dès un retrait de 0,50% en 16mm et 1,20% en 35mm, il convient d’être 

particulièrement attentif, quitte à renoncer au visionnage.



Retrait

Méthode facile pour mesurer le niveau de 
retrait des éléments filmiques

40 perforations = 190mm → les valeurs 
inférieures indiquent que l’élément a du retrait, 
donc le niveau est indiqué en pourcentage (par 
exemple, si 40 perforations ne mesurent que 
187,15mm, l’élément a un retrait de 1,5%)

Alfonso del Amo: Inspección técnica de materiales en el archivo de una
filmoteca, Coll. Cuadernos de la Filmoteca nº3 (1996)

FIAF
Resources of the Technical Commission (TC)

https://www.fiafnet.org/pages/E-Resources/Technical-Commission-Resources.html
N.B. exemple issu d’un document en cours d’élaboration qui sera prochainement publié sur le site.

https://www.fiafnet.org/pages/E-Resources/Technical-Commission-Resources.html


Problématiques des supports filmiques

• Moisissures 

En présence avérée ou suspectée de moisissures, il est impératif de se protéger 
et porter les EPI adaptés. (cf. consignes de protection)

Peuvent se développer uniquement sur la tranche des bobines et ne pas affecter 
l’image. Dans ce cas, nettoyer la galette/bobine, recto-verso avec de l’alcool. 

Peuvent aussi se développer sur l’émulsion, visibles sur une visionneuse sous 
forme de racines ou de nuages sur l’image. En cas d’utilisation de la bobine, 
nettoyer avec de l’alcool.

Toutefois, le nettoyage à l’alcool ne fait que ralentir le processus de la moisissure 
et ne l’arrête en aucun cas totalement. De plus, les dégâts causés sont 
irréversibles, sauf partiellement lors d’un tirage ou numérisation avec une 
wetgate (tirage sous liquide)

Les colonies de moisissures peuvent être actives ou dormantes. Les moisissures 
actives contiennent un peu d'humidité et peuvent s'étaler, tandis que les colonies 
dormantes sont sèches et poussiéreuses, elles ne se propagent pas. 
La plupart des moisissures deviennent dormantes en dessous de 70 % d'humidité 
relative, mais certaines peuvent rester actives jusqu'à 50 % d'humidité relative. 



Problématiques des supports filmiques

• Ferrotyping

Changement des caractéristiques de surface d'une 
émulsion de gélatine causé par le gonflement de la 
gélatine et la pression sur une surface. Lorsqu'une 
émulsion de gélatine gonflée est pressée contre une 
surface, la surface de la gélatine prend les 
caractéristiques de la surface contre laquelle elle est 
pressée. Ceci était délibérément fait pour les tirages 
photographiques fixes afin de donner une finition très 
brillante à l'impression. Avec le ferrotypage de film 
cinématographique, le ferrotypage est le résultat d'un 
enroulement serré et d'un stockage dans des conditions 
humides pendant de longues périodes. Le changement 
de la surface de l'émulsion qui en résulte a un effet 
délétère sur l'image projetée.



Problématiques des supports 
filmiques

• Réticulation

Dégradation par fractionnement des chaînes 
moléculaires

La rupture d'une liaison chimique se produit lorsque 
l'énergie située dans cette liaison chimique particulière 
dépasse l'énergie de la liaison. 

Cette énergie peut être fournie de différentes manières : 
lumière (photolyse), rayonnement gamma (radiolyse), 
chaleur (thermolyse) ou cisaillement (rupture 
mécanique).



Problématiques des supports filmiques

• Oxydation

Se voit sous la forme de points dorés sur l’émulsion. Dégradation/oxydation des sels d’argent 

probablement dû à un mauvais rinçage en phase de développement.



Problématiques des supports filmiques

• Dégâts d’eau

L’eau dissout partiellement l’émulsion.



Problématiques des supports 
filmiques
• Point chaud

Au centre de l’image, un cercle formé par une trop forte 
chaleur, qui peut déformer la pellicule ou tout du moins se voit 
lors de la projection.
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