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Handle with care ! Identifier, conserver et manipuler les supports audiovisuels
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RAPPELS HISTORIQUES



• Le daguerréotype 1839

+ premier procédé photographique

- miroitement, non reproductible (positif direct unique)



• Le négatif papier breveté en 1841 par W. H. F. Talbot

+ reproductible (principe de noircissement du tirage par contact direct avec le négatif, à 
l’origine de la grande majorité des procédés photographiques suivants)

- image imbriquée dans les fibres, esthétique éloignée de la précision du 
daguerréotype 

• Améliorations apportées :

- ajout d’un encaustique, cire d’abeille principalement, afin de rendre le papier plus 
transparent et l’image plus nette (mais altérations type marque, pli, oxydation…)

- ajout d’un liant, collodion principalement, afin de retenir l’image argentique à la surface 
du papier (mais fragilité de la couche image)



• Le négatif sur verre

+ transparent

- lourd, cassant, problème d’adhésion des liants ou émulsions employés

• Négatif sur verre à l’albumine (1847-1860 environ) 

• Négatif sur verre au collodion (« collodion humide » 1851-1880 et « collodion sec » 
1854-1880)

• Négatif sur verre gélatino-argentique (environ 1880-1950/60) : essor industriel, 
plaques commercialisées aux formats standards  6x9, 9x12, 8,5x10,5, 10x15, 13x18, 
18x24, 24x30 cm, etc.



Problème de décollement sur un négatif au gélatino-bromure d’argent sur plaque de verre 
(altération de la couche intermédiaire appelée substratum) 



Positif au gélatino-bromure d’argent sur plaque de verre  



Principe du procédé à noircissement direct (tirage obtenu par contact avec un négatif à 
l’intérieur d’un châssis exposé à la lumière) 



• Les négatifs gélatino-argentique sur support souple

• Négatif sur support nitrate de cellulose (1888/89-1951 interdiction vente/1960 
écoulements des stocks)

+ léger, transparent, flexible

- instable, inflammable

• Négatif sur support acétate de cellulose (1920-1950/60)

+ léger, transparent, flexible

- instable, irritant (syndrome du vinaigre)

• Négatif sur support triacétate de cellulose (1950 à nos jours)

• Négatif sur support polyester (applications spécifiques) 

« plans film »  (même formats plaques de verre) : 6x9, 9x12, 10x15, 13x18, 18x24 cm…



• Les négatifs couleur (développement chromogène)

• 1936 : 1ers films inversibles Neu Agfacolor et  Kodachrome format photo 

• 1939 : 1er film négatif Agfacolor

• 1942 : 1er film négatif Kodacolor

• 1947 : teinte orangée du support =       imperfection spectrale des colorants et                 
saturation 



• Les autochromes sur support nitrate de cellulose

• 1931 : commercialisation du Filmcolor (version de la plaque autochrome sur plan film 
à base de nitrate de cellulose, disponible du format 6x9 au 18x24cm environ), suivie 
par celle du Lumicolor (format stéréoscopique) 



• La réduction des supports de prise de vue 

• années 1950 : commercialisation du format 6x6 cm (négatifs nitrate et acétate de 
cellulose concernés)

• 1956 : commercialisation de l’Alticolor, autochrome 6x6 cm sur support nitrate 
(production faible)

• fin des années 1970 : apparition du format 24x36 mm qui s’impose rapidement 
(négatifs nitrate et acétate de cellulose disparus)



IDENTIFICATION



• Identification des négatifs gélatino-argentique à risques

• Mention « Film nitrate »  sur le bord des négatifs nitrate de cellulose

• Par opposition, mention « Safety Film » ou « Security Film » pour les supports en 
acétate de cellulose

- pas systématique, fraude à partir de 1951 (écoulement des stocks)



• Identification des négatifs gélatino-argentique à risques

• Codification à l’aide d’un système d’encoches faites dans la marge des négatifs 
Ex : encoche « V » marque Kodak = nitrate de cellulose

- pas de règle commune entre les différents formats, produits et fabricants

Exemples d’encoches relevées à partir des supports souples de formats 10x15 et 13x18 cm 
appartenant au musée du Quai Branly, cf. MQB-TEXIER-BEUTTER-identificationsupport2006 (1).pdf

file:///C:%5CUsers%5Cmahau%5CDownloads%5CMQB-TEXIER-BEUTTER-identificationsupport2006%2520(1).pdf


• Identification des négatifs gélatino-argentique à risques

• Altérations

Support nitrate de cellulose Support acétate de cellulose

Odeur acide nitrique (irritante)

Miroir d’argent

Jaunissement/brunissement 
du support

Taches collantes

Rétraction du support 

Odeur acide acétique 
(vinaigre)

Miroir d’argent

Cloques, marques, plis de la 
couche image

Gondolement du support



Echelle dégradation des supports à base de nitrate de cellulose 

Dégradation 1 : le processus de dégradation est enclenché. Un brunissement du film et/ou un miroir d’argent 
peuvent être visibles. A ce stade, l’odeur d’acide nitrique n’est pas perceptible, mais les dégagements de 
dioxyde d’azote sont dangereux en cas de présence prolongée dans les lieux de stockage.

Dégradation 2 : une déformation du support et/ou une dégradation chimique de l’image est discernable (miroir 
d’argent, coloration, …). Le support et l’image commencent à être altérés par l’attaque de l’acide nitrique. A ce 
stade, l’odeur d’acide nitrique peut être déjà perceptible. 

Dégradation 3 : le support et l’image sont largement altérés par l’attaque de l’acide nitrique. Le film devient 
poisseux dans les zones dégradées. Des déformations importantes du support apparaissent. L’odeur d’acide 
nitrique est perceptible et les dégagements de dioxyde d’azote nécessitent des protections respiratoires 
spéciales. A ce stade, si les parties intactes de l’image sont jugées importantes, la duplication du film est encore 
possible mais extrêmement urgente. 

Dégradation 4 : Le négatif n’est plus exploitable, soit car le mode de décomposition rend l’image illisible, soit 
car le support et l’image sont complètement décomposés formant une masse jaune gluante. Les négatifs 
peuvent être collés entre eux et à leur pochette. Leur température d’auto-inflammation avoisine alors les 40°C. 
L’odeur d’acide nitrique est très marquée et irritante. Le contact de l’acide nitrique sur la peau est très corrosif. 
L’image est irrémédiablement perdue. Ils doivent être confiés aux autorités compétentes qui assurent leur 
destruction.



Echelle dégradation des supports à base d’acétate de cellulose

Dégradation 1 : le processus de dégradation est enclenché. Une dégradation chimique de l’image 
est discernable (miroir d’argent).

Dégradation 2 : le support commence à se déformer, en particulier sur les bords qui ont tendance 
à se courber. L’odeur d’acide acétique (vinaigre) est perceptible.

Dégradation 3 : le support est déformé, en particulier sur les bords qui gondolent fortement, et 
provoque le décollement de la gélatine. L’odeur de l’acide acétique est forte. La duplication est 
encore possible mais les marques de dégradation seront visibles sur la copie.

Dégradation 4 : le film est fortement déformé. Le support se rétracte, la gélatine se plisse sous la 
contrainte. Il y a une dégradation mécanique grave du film mais l’image n’est pas chimiquement 
attaquée. L’odeur d’acide acétique peut encore être très marquée ou avoir complètement 
disparue. Le négatif n’est plus exploitable de manière satisfaisante, seule une restauration longue 
et complexe peut permettre de récupérer la couche image et d’en réduire les marques de plis. 



• Identification des négatifs gélatino-argentique à risques

Méthodologie

• Observation à l’œil nu recto/verso et en lumière réfléchie/lumière transmise (table 
lumineuse)

• Observation plus fine à l’aide d’un outil de grossissement (compte-fil, loupe à main,  
loupe binoculaire)

Observer quoi ?

• Noir et blanc ou couleur (supports à risque = noir et blanc, exception Filmcolor…)
• Format (6x6 cm au 24x30 cm environ, pas de 24x36 mm)
• Sujet représenté (lieu, mode = pas de nitrate après 1960)
• Indications (mention Safety Film, encoche…)
• Altérations



• Identification des négatifs gélatino-argentique à risques

• Test chimique destructif réalisé dans la marge pour les négatifs datés avant 1960, sans 
mention dans la marge (attention aux fraudes à partir de 1951) et sans altération 
significative

Test ponctuel à la diphénylamine pour déceler la présence de nitrate de cellulose dans les objets de musée – Notes de 
l'Institut canadien de conservation (ICC) 17/2 - Canada.ca

https://www.canada.ca/fr/institut-conservation/services/publications-conservation-preservation/notes-institut-canadien-conservation/test-diphenylamine-nitrate-cellulose.html


MANIPULATION



• Recommandations générales liées à la manipulation des 
photographies

• Travailler dans un endroit propre, sec, ventilé

• Limiter la lumière du jour (UV) et l’éclairement artificiel des documents

• Recouvrir systématiquement un document en cours de traitement (protection lumière, 
choc et projection accidentels)

• Eviter de parler à proximité des documents (postillons)

• Porter des gants (nitrile non poudré, éviter coton et latex)

• Utiliser un carton légèrement plus grand comme support et un outil pour soulever ou 
retourner la photographie (spatule, petit carton…)

• Ne pas se toucher la peau, les yeux, les cheveux ou la bouche (transfert sébum…)



• Recommandations spécifiques liées à la manipulation 
des supports à risques (en sus des précédentes)

• Travailler dans une salle bien ventilée

• Ouvrir les contenants, partir et laisser les gaz se diluer dans l’air ambiant pendant 10 
minutes environ

• En cas de travail régulier avec ces matériaux, ne jamais dépasser 2-3 heures de contact 
par jour

• Veiller scrupuleusement à ne pas se toucher la peau, les yeux ou la bouche

• Ne pas porter de lentilles de contact ni macher de chewing gum (accumulation de COV 
en contact direct avec les muqueuses).



CLIMAT ET RECONDITIONNEMENT



• Climat

Processus de dégradation des supports à risques inéluctable et autocatalytique (s’accélère 
une fois enclenché)

• Conservation au froid 

+ permet de ralentir ce processus

- complexe et onéreux

Congélation (une fois les documents numérisés) avec système de double 
emballage doté d’absorbeur d’humidité

Réserve froide avec sas d’acclimatation



• Marquage

• Sur les pochettes :

- crayon de papier ou porte-mine

- stylo feutre à encre dite « permanente » (composition et tenue dans le temps
fiable)

• Sur les boites :
- étiquettes en papier de conservation avec adhésif acrylique



• Marquage

• Sur les boites :
- étiquette signalant le contenu 

- étiquette avec le symbole d’inflammabilité pour les supports nitrate
- étiquette avec le symbole d’irritabilité pour les supports acétate de cellulose

SUPPORTS A RISQUES
NITRATE ET/OU ACETATE DE 

CELLULOSE



• Pochettes

• Pochettes en papier à réserve alcaline 4 rabats



• Boites

• Boite en carton cannelé découpé par matriçage et assemblé par emboitement à
couvercle séparé et compartiments (type KS12 et KS16) de chez Klug Conservation

Boîtes - Boîte avec couvercle séparé - KLUG-CONSERVATION

https://www.klug-conservation.fr/Boites-Boite-avec-couvercle-separe


• Mousse

• Mousse de polyéthylène haute densité à cellules fermées (non abrasive) :

- Plastazote de couleur noire ou blanche en différentes épaisseur (3mm, 5 mm, 10 mm, 
20mm…)

- Ethafoam® 
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